






1.    В данном окне отображаются серийный номер прибора, версия системы 
(соответствие номеров версий необходимо учитывать при обновлении прошивки), 
версия веб-браузера, дата, язык интерфейса (в настоящее время единственным 
поддерживаемым языком является китайский, перевод на другие языки вы можете 
осуществить при помощи встроенного переводчика в браузере Google Chrome) и 
другие параметры.
2.     Если время на приборе отображается некорректно, нажмите на кнопку «Синхро-
низировать время с ПК», чтобы обеспечить корректное отображение времени на 
приборе.

3.   Окно отображения изображений с камер

Кол-во

Кол-во
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1.    Данное окно предназначено для настройки параметров выходного видео с 
камеры, таких как разрешение, кодек, битрейт и др.;
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1.   Настройка порога срабатывания оповещения о высокой температуре тела: систе-
ма подает заданный тревожный сигнал, если измеренная температура тела превы-
шает 37,3 ºC;
2.     Камера поддерживает функцию обнаружения маски: по умолчанию данная 
функция включена
3.    Камеру можно подключить непосредственно к экрану телевизора или монитору, 
при этом звук будет выводиться при помощи кабеля HDMI в соответствующем 
режиме; при необходимости можно настроить вывод звука на внешние динамики с 
разъемом 3,5 мм; необходимо учитывать режим вывода звука.
4.    Порог захвата лица: по умолчанию значение данного параметра равно 70. Чем 
выше значение данного параметра, тем меньше расстояние, необходимое для 
измерения температуры. Значение данного параметра необходимо подстраивать 
под фактические условия эксплуатации.
5.    Вывод сигнала при высокой температуре тела: в качестве пункта назначения для 
вывода сигнала можно выбрать реле, лампу накаливания или последовательный порт.

1.     режим (использование в помещениях при высокой температуре)
2.    Режим : данный режим следует выбирать при эксплу-
атации прибора в условиях повышенной фоновой температуре
3.    Режим : в данном режиме прибор посылает сигнал на установленное 
устройство вывода (реле, последовательный порт, лампа накаливания) с целью 
открытия либо закрытия турникета (ворот) в зависимости от температуры тела 
человека (нормальная либо повышенная соответственная)
4.    Режим : подходит для эксплуатации прибора на откры-
том воздухе при высокой температуре
5.   Параметр 

. В зависимости от условий эксплуатации соответ-
ствующий промежуток времени (в секундах) можно увеличить либо уменьшить. По 
умолчанию установлено значение в 15 секунд. Если установлено значение, равное 0, 
кадры обновляются постоянно при постоянно включенной камере.
6.   Параметр 

. В зависимости от условий эксплуатации соответ-
ствующий промежуток времени (в секундах) можно увеличить либо уменьшить. По 
умолчанию установлено значение в 30 секунд. Если установлено значение, равное 0, 
кадры обновляются постоянно при постоянно включенной камере.
7.    Переключатель  позволяет либо отображать 
статистику с параметрами по умолчанию (если он включен), либо скрывать данную 
статистику (если он отключен).
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Кнопки, показанные на скриншоте ниже, позволяют обнулить счетчики, показываю-
щие количество людей с нормальной и повышенной температурой тела

Окно, показанное на скриншоте ниже, позволяет настраивать рабочую область 
инфракрасной тепловизионной камеры с функцией измерения температуры
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Данные параметры необходимо настраивать в зависимости от условий эксплуатации.
При невысоких фоновых температурах в процессе тепловизионного измерения 
необходимо устанавливать нормальный режим работы;
При высоких фоновых температурах в процессе тепловизионного измерения 
необходимо устанавливать режим работы при повышенной температуре (в 
нормальном режиме работы внешняя температура не оказывает значительного 
влияния на процесс измерения, режим повышенной температуры, как правило, 
используется в тех случаях, когда камера работает на открытом воздухе либо распо-
лагается напротив выхода из помещения с характерно высокой фоновой температу-
рой)

1.   Сначала необходимо отключить режим компенсации температуре по температу-
ре тела, чтобы прибор измерял реальное значение температуры.
2.   Убедитесь в том, что отображаемое значение температуры находится в измеряе-
мом диапазоне (напр., 35,5°C), а затем установите значение параметра поправки на 
+ 1°C
3.   Компенсация температуры будет выполняться в диапазоне ± 1°C
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4.1.  Продавец предоставляет гарантию на камеру в течение 12 месяцев со дня 
продажи. В течение этого срока Продавец бесплатно устраняет дефекты или 
заменяет неисправные узлы и блоки. В гарантийные обязательства не входит 
бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд 
технического персонала для ремонта.

4.2.   Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и 
необходим демонтаж блоков (узлов) или замена на временные, то назначается 
срок ремонта. 

4.3.     Гарантия Продавца не распространяется на светодиоды камеры, а также 
узлы и блоки, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения 
правил эксплуатации и электробезопасности. 

4.4. Продавец не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате 
неправильной настройки и установки камеры, и отклоняет любые претензии, 
если установка выполнена не в соответствии с указаниями настоящей 
инструкции.
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